
     1  ЧАСЫ

     2   ДАТА

     3    АДРЕСА

     4  КОНФИГУРАЦИИ 

     5   НАСТРОЙКА

     УСТАНОВКА ЧАСОВ

     КОРРЕКЦИЯ ХОДА

ВРЕМЯ: ЧЧ:ММ

СЕК/СУТКИ: 0

ДАТА: ДД.ММ.ГГ

     31 АДРЕС ПРИБОР

     32 АДРЕС АР

     ИЗМ. АДРЕСА АР

     ПРОГР. АДРЕСА АР

     43  СБРОС ПРИБОР АДРЕС:_

АДРЕС:_ НОВ.АДРЕС:_

АДРЕС ПРИБОР:_ АДРЕС АР:_ НОВ. АДРЕС АР:_

АДРЕС ПРИБОР:_ АДРЕС АР:_ ПРОГ. АДРЕСА...

     51 РЕЖИМ

     52 ПАРОЛИ

     54 RS485

     55 RS232

ИНДИК.ТРЕВОГ: +

ПАРОЛИ УПРАВЛ:+

ИЗМ.ПАРОЛЕЙ:  -

ЗАПРЕТ СБРОСА: - МАХ.ПАРОЛЬ=4 СОСТОЯНИЕ ПРИБОРОВ: -

№ ПАРОЛЯ:_

     ДОБАВИТЬ

     ИЗМЕНИТЬ

     УДАЛИТЬ

НОВ.ПАРОЛЬ:

ПОДТВЕРДИТЕ:

АДРЕС С2000=127

АДРЕС С2000=127     56 РЕЖИМ ПРОГР

  ПРОГРАММИР

РЕЖИМ: 
     ПРИНТЕР

РЕЖИМ: 
     КОМПЬЮТЕР

РЕЖИМ: 
     ПИ/РЕЗЕРВ

     УПР.ШЛЕЙФАМИ

     УПР.РАЗДЕЛАМИ

     ВЗЯТИЕ И СНЯТИЕ

     ВЗЯТИЕ

     ВСЕ ФУНКЦИИ

Cтруктура 

МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ПУЛЬТА «С 2000М» вер 2.05

РЕЖИМ: 
     RS-202TD

РЕЖИМ: 
     ATS100 (LARS)

КОЛЬЦЕВОЙ: -

АДРЕС: =126

ПЕРИОД 1: =240

ПЕРИОД 2: =2

ВРЕМЯ ВОССТ=80

РЕЖИМ: 
     ПРИНТЕР

Настройки для коммутации 

RS-485 с помощью «С2000-СП1»

Перевод пульта в режим 

программирования программой PProg

Работа с АРМ «Орион», протокол «Орион-ПРО»

Резервирование АРМа «Орион», протокол «Орион»

Значение по умолчанию (вывод событий на печать)



     1 ВЗЯТИЕ

      2 СНЯТИЕ

     3 СБРОС ТРЕВОГ

     4 УПРАВЛЕНИЕ 

    11 ВЗЯТИЕ ШС

    12 ВЗ.ГРУПОВОЕ

    13 ВЗЯТИЕ ОБЩЕЕ

     21 СНЯТИЕ ШС

     22 СН.ГРУПОВОЕ

    23 СНЯТИЕ ОБЩЕЕ

АДРЕС:_

     41 УПРАВЛ.РЕЛЕ

     42 УПРАВЛ.АСПТ

     51 ЗАПРОС ШС

     52 ЧИТАТЬ АЦП

АДРЕС:_

АДРЕС:_

АДРЕС:_

НОМЕР ШС:_

АДРЕС:_ НОМЕР ШС:_

АДРЕС:_

АДРЕС:_

АДРЕС:_ УСТРОЙСТВО:_ ПРОГРАММА:_

     УПР.АВТОМАТИКОЙ

     УПР. ПУСКОМ

АДРЕС:_ АВТОМАТИКА ВЫКЛ:_

АДРЕС:_

АДРЕС:_ НОМЕР ШС:_ 002/017:    НЕВЗ

АДРЕС:_ НОМЕР ШС:_

002/017:          47
Rшс=4.7 кОм

      6 СЕРВИС

     61 ВРЕМЯ

     62 ДАТА

     63 ПЕЧАТЬ БУФЕР

     64 СБРОС БУФ.ИТ

     65 УДАЛ.ТРЕВОГ

АДРЕС:_

ВРЕМЯ: ЧЧ:ММ

ДАТА:ДД.ММ.ГГ

ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕЙНЫМИ 

ВЫХОДАМИ (всего 45)

0- возврат в исходное состояние

1- включить

2- выключить

3- включить на время

4- выключить на время

5- мигать в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО

6- мигать в состоянии ВКЛЮЧЕНО

7- мигать в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО на время

8- мигать в состоянии ВКЛЮЧЕНО на время

Структура 

меню управления приборами

ПУЛЬТА «С2000М» вер. 2.05

На охране  (ВЗШС)                                                 

Не на охране  (СНШС)       

Не взятие  (НЕВЗ)                                                   

Короткое замыкание ШС  (КЗ)        

Обрыв ШС  (ОБР)  

Неисправность пож извещателя  (НИСП)

Ошибка парамертов  ШС (ОШИБ)                         

ШС отключен   (ОТКЛ)       

Тревога проникновения (ТРЕВ)                             

Нарушение входного охранного ШС (ТРВХ)

Тихая тревога (ТТРВ)                                             

Тревога взлома корпуса извещателя (ТВЗЛ)

Пожарная тревога (ПОЖ)                                       

Внимание! Опасность пожара (ВНИМ)

Неисправность технологического ШС (НТЕХ)

Восстановление технологическ ШС (ВТЕХ)

Нарушение снятого охранного ШС (НШС)

Восстановление  снятого охранного ШС (ВШС)

     43 ТЕСТ ИЗВЕЩ.

№ ИЗВЕЩАТЕЛЯ:_ ВРЕМЯ, мин:_

      5 ЗАПРОС

      ВКЛ/ВЫКЛ

СОСТОЯНИЕ АСПТ: ВЗЯТ

ПОДТВЕРДИТЕ ПУСК
ПРИБОР: адрес

СОСТОЯНИЕ АСПТ: 
ЗАПУСК АУП

АДРЕС:_      ВКЛЮЧИТЬ

      ВЫКЛЮЧИТЬ

      ОТМЕНИТЬ ПУСК

      ЗАПУСТИТЬ АУП

002/017:    НЕВЗ

адрес прибора

шлейф прибора

сист. сообщение

002/017:          47
Rшс=4.7 кОм

Значение АЦП

Значение шлейфа, кОм



кн 1 - Полное название любого сообщения

кн 2 - Текстовое описание раздела (название)

кн 3 - Текстовое описание пользователя 

Текстовое описание разделов и паролей (если задано)

кн 0  - Просмотр времени и даты сообщения

кн ENT - Завершение ввода

кн CLR - Отмена выбора (шаг назад)

кн 9 - Номер сообщения в буфере события

кн PRG – Вход в меню программирования

       - Выбор функции (изменение значения)

       - Выбор функции (изменение значения)

кн BPS – не используется

кн ARM – постановка на охрану выбранного раздела

кн DISARM – снятие с охраны выбранного раздела

кн TRBL – информация о состоянии зон раздела

кн MEM – просмотр журнала сообщений
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